BAUWERK"

Parquet

VaZeny zakaznik, dakujeme, Ze ste sa rozhodol pre kupu vysoko kvalitnych parkiet znacky Bauwerk a verime,
Ze Vam tato podlaha bude vyborne slizit’ po mnoho rokov.

Dodrzujte prosim nasledujice pokyny na udrzbu a Cistenie Vasej podlahy Bauwerk:

Starostlivost’ a Cistenie parkiet s LAKOVANOU povrchovou (pravou:

Vd'aka lakovanej povrchovej Uprave sa na podlahe vytvori impregnacna ochranna vrstva, ktora oSetruje a
chrani parkety pred znecistenim a opotrebovanim.
Pravidelné Cistenie a Udrzba pomaha chranit’ vrstvu laku na podlahe. Bauwerk dodava 3 typy lakovanych
podlah:

e matny lak

e saténovy lak

e vysoko leskly lak

Bezné Cistenie podlahy:

VSetko, Co potrebujete pre bezné Cistenie podlahy, je zmetak, mop a vysavac.

L'ahké nanosy necist6t odstranite najlepsie navlhéenou handrou, pricom odporicame pridat’ do vody
neabrazivny Cistiaci prostriedok Bauwerk Parquet Cleaner*.

Odolnejsie necistoty odstranite Cistiacimi prostriedkami Bauwerk Intensive Cleaner* alebo Bauwerk Spot
Remover*,

Osetrovanie parkiet pri beznom uzivani:

Je vel'mi dolezité, aby boli parkety vedla bezného Cistenia tieZz oSetrované.

Vyrobca odporuca pouzit’ prostriedok Bauwerk Parkett Polish *, ktory zodpoveda povrchovej Uprave Vasej
podlahy - na vyber mate saténovy lak, vysoko leskly lak alebo matny bezfarebny lak - vSetko pre podlahy
uréené na pouzitie s beznou zat'aZzou. Odporic¢ame nariedit’ tento prostriedok cistou vodou.

Po vytreni podlahy takto nariedenym prostriedkom zostane na parketach I'ahka ochranna vrstva, ktord
nechajte zaschnut.

Odstranenie starych ochrannych vrstiev prostriedku Bauwerk Parkett Polish:

Raz za Cas je potrebné odstranit’ nanosy ochrannych vrstiev z parkiet. To docielime pomocou prostriedku
Bauwerk Intensive Cleaner*. Potom mozete opat’ pokracovat’ v beznom Cisteni a oSetrovani parkiet.
*Citajte prosim pozorne navod na pouZitie daného Cistiaceho prostriedku, ktory je uvedeny na baleni

Starostlivost’ a Cistenie parkiet s povrchovou Gpravou v PRIRODNOM OLEJI:

Povrchova Uprava v prirodnom oleji vytvara na parketach ochrannd vrstvu, ktora
chrani Vasu podlahu pred opotrebovanim a necistotami. Pravidelnym Cistenim a Udrzbou chranite Vasu
podlahu a udrzujte jej prirodzene krasny vzhlad.

Podiatoéna udrzba:

Odportcame osSetrit’ podlahu ihned’ po polozeni, ¢im predidete zaneseniu necist6t a vihkosti do oblasti spoja
perodrazky. PouZite na to prostriedok Bauwerk Care Oil Colourless*. Tuto pociato¢nu Udrzbu vykona na
poziadanie podlahar, ktory Vam podlahu pokladal.

Bezné Cistenie podlahy:

Vsetko, Co potrebujete pre bezné Cistenie podlahy, je zmetak, mop a vysavac.



Lahké nanosy necistot odstranite najlepsie navihc¢enou handrou, priCom odporuc¢ame pridat’ do vody
neabrazivny Cistiaci prostriedok Bauwerk Parquet Cleaner*. OdolnejsSie necistoty odstranite Cistiacimi
prostriedkami Bauwerk Intensive Cleaner* alebo Bauwerk Spot Remover*.

Osetrovanie parkiet pri beznom uzivani:

Pre bezné osetrenie parkiet odporic¢ame pouzivat’ prostriedok Bauwerk Wash Care*, koncentrat, ktory
obsahuje jojobovy olej a pridava sa do Cistej vody. Frekvencia oSetrovania tymto pripravkom zavisi na intenzite
pouzivania a opotrebovania podlahy.

Osetrovanie parkiet pri vel'kej zat'azi a uziti (komercné a verejné priestory):

Ocisteny povrch parkiet méZzeme ozivit’ prostriedkom Bauwerk Maintenance Oil *. Plochym mopom naneste
tenku vrstvu prostriedku a nechajte 3 az 4 hodiny zaschnut'. Frekvencia pouzitia prostriedku zavisi na
frekvencii uzivania podlahy. Obrat'te sa na Vasho podlahara, ktory Vam oSetrenie podlahy vykona.

Zakladné cCistenie parkiet pri vel'kej zat'azi a pouziti (komercné a verejné priestory):

Odstrante najprv najhorsie nanosy Spiny. Potom sprejom naneste pripravok Bauwerk Intensive Cleaner * a
nechajte niekol’ko minut pdsobit’. Na odstranenie vrstvy Spiny pouzite Cistiaci stroj s jednym koti¢om a padom
a nasledne cell plochu odistite sajucimi utierkami. Potom povrch parkiet umyte cistou vodou a utrite do sucha.
Dalej sa starajte o parkety vid'. odporticania vyssie.

Oprava Skrabancov a odrenin:

Odporticame pouzivat’ prostriedok farebny Bauwerk Care Qil * pre parkety z tmavych drevin alebo pre farebne
morené parkety. Takto spravne zvoleny opravny olej zatmavi a zafarbi svetlé miesta po Skrabancoch a
odreninach.

*Citajte prosim pozorne navod na pouzitie daného Cistiaceho prostriedku, ktory je uvedeny na baleni.

Pomaocky na Cistenie a udrzbu:

Bauwerk ponuka praktické pomocky pre domace Cistenie VasSej podlahy. Idedlnou kombinaciou si uvedené
Cistiace prostriedky a mop od Bony s teleskopickou ty¢ou. Bona mop sprej s integrovanou nadrzkou na dCistic je
tiez velmi praktickym pomocnikom pri Vasom upratovani.

Vsetky uvedené prostriedky na Cistenie a Udrzbu Bauwerk zakupite u Vasho predajcu parkiet Bauwerk.

Farebny systém:

Prostriedky na Cistenie a Udrzbu Bauwerk su triedené podla farieb. Farebny motylik na stitku oznacuje na ¢o

je dany prostriedok urceny:

Ruzovy motylik oznacuje Cistiace prostriedky.

Zeleny motylik oznacuje ochranné laky (polish), ktoré su urcené pre oSetrovanie parkiet s lakovanou

povrchovou Upravou.

Oranzovy motylik oznacCuje oleje, ktoré su uréené pre starostlivost’ a Udrzbu parkiet s povrchovou

Upravou v prirodnom oleji.



Bezpecnostné pokyny:

Oblecenie postriekané prostriedkom s olejom je horlavé. Uchovavajte ho preto v uzavretej kovovej nadobe
alebo ho nechajte rozprestreté uschnit’ na nehorlavom mieste. Potom, Co je latka Uplne sucha, je mozné ju
vyhodit’ s beZznym odpadom.

Vseobecné odporicania pre ochranu Vasej podlahy:

Rohozka alebo Cistiaca zéna pred vstupom do miestnosti zabranuje zanasaniu piesku a necistot na Vase parkety.
Opatrite nohy a hrany nabytku, ktory je polozeny na parketach makkymi chraniacimi podlozkami. Zabranite tym
poskriabaniu a odretiu parkiet.

Pouzivajte plastové podlozky na podlahu v miestach, kde pouzivate kolieskové stolicky. Pouzivajte len méakké

kolieska na kolieskovych stolickach a pravidelne ich Cistite. Vodu a vsetky d'alSie kvapaliny okamzite odstranite z
podlahy.

Udrzba podlahy a idedlna zdrava klima v miestnosti prospieva parketam.

Strazte spravnu teplotu a vihkost’ v miestnostiach a to predovsetkym v zimnom obdobi. Teplota by sa mala
pohybovat’ medzi 20 az 22 °C a vlhkost' vzduchu medzi 40 az 50%. Ak mate podlahové vykurovanie, teplota
povrchu podlahy nikdy nesmie prekrocit’' 27 °C.

Vsetky informacie tu uvedené sa zakladaju na mnohorocnych skdsenostiach spolocnosti Bauwerk. Nemézeme
ale niest’ zodpovednost’ za nasledky nespravnej alebo neprofesionalnej aplikacie uvedenych postupov.

Mnoho d‘alSich informacii najdete na nasSich webovych strankach: www.bauwerk- parkett.com

Nikdy nepouzivajte Cistiace prostriedky s amoniakom.

Nikdy nenechavajte stat’ vodu na podlahe, méZe to spOsobit’ zdvihnutie Vasich parkiet. Vsetky kvapaliny z
podlahy bezodkladne vysuste. Odporucame tieZ nepouzivat’ parny Cistic.

Pre udrzbu a Cistenie Vasej podlahy odporic¢ame pouzivat’ iba handry z mikroviakien a baviny.



http://www.bauwerk-/

