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TECHNICKY LIST

Nazev produktu:

FAXE Osetrujici olejf NATUR / BILY DE 14311/ DE 14321

Typ produktu: Olej na bazi rafinovaného rostlinného oleje a isoparaffinu. VOC FAXE oSetfujiciho
oleje 0245 je niz8i nez FAXE osetfujiciho oleje 0277.

Pouziti: Péce a udrzba drevénych povrchd, které jsou oSetfeny pFirodnim vytvrzovacim olejem, napf.
FAXE Wood Oil.

Vlastnosti: Poskytuje ochrannou vrstvu odpuzujici vodu a necistoty a zarover zachovava

pfirozenou barvu a vzhled dfeva.

Pevné latky: 46 % hmotnosti 38 % obj.

Pied pouzitim: Odstrante veskeré necistoty a mastnotu z povrchu dfeva. Pred dalSim oSetfenim by
meél byt povrch suchy. Pro u¢inné odstranéni zbytkd pouzitych oSetfujicich pfipravkl
z povrchu dreva Ize pouzit FAXE Wood Cleaner.

Aplikace:

Zpusob: Doporucéena viskozita: Redidlo:
Hadfiky nepoustégjici vidkna Redé&ni neni nutné

Schnuti:

Doba schnuti Tloustka vrstvy - sucha

4-8 hod pfi 20 °C -

Specifikace:

FAXE OsSetfujici olej se nanasi hadfikem nepoustéjicim vliakna. Olej je leStén do podlahy pomoci hadfiku
nebo lesticiho stroje. Pfebytek oleje je nutné odstranit suchym hadfikem.

Kryci plocha: Teoreticky: 1 litr 40 — 100 m2 10-25ml/m2
Skladovani: Skladovat pfi min. 5 ° C.

Skladovatelnost: 12 mésicl v neotevieném obalu.

Poznamka: Prvni 3 dny po oSetfeni nepouzivejte vodu.

Uvedené informace vychazeji ze sou€asného stavu znalosti a jsou uréeny k obecnému poskytnuti informaci
o nasich produktech a jejich pouziti. Nemély by byt vykladany jako zaruka specifickych viastnosti popsaného
produktu nebo jeho vhodnosti pro konkrétni aplikaci. Kvalita nasich produktl je obsaZena v nasich
vSeobecnych prodejnich podminkach.
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